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УЖЕ 
НА СКЛАДЕ!

Ждем ваших заказов!
За дополнительной информацией  

обращайтесь к своему персональному менеджеру.КУПИТЬ НОВИНКУ!СПЕШИТЕ

Высочайшее качество резки, соответствующее стандарту EN ISO 9013 для каждого 
процесса за счет точного позиционирования и плавности перемещения резака.  
Идеальная работа в комплекте с источником FUBAG PLASMA 100T. 

Лучшее решение для раскроя металла

Технические характеристики

Напряжение 
питания,  
В

Частота, 
Гц

Потребляемая 
мощность,  
Вт

ЭКРАН Эффективная 
площадь  
обработки, мм

Скорость  
газо-кислородной 
резки, мм/мин

Скорость  
плазменной резки, 
мм/мин*

Длина  
консоли,  
мм

Длина 
рельса,  
мм

110/230 
(220-240) 50/60 350 LCD 7" 1 500 х 3 400 100-750 до 7000 2100 4000

Масса  
консоли, кг

Масса  
блока ЧПУ, кг

Масса  
рельса, кг

Полная масса 
машины, кг

Источники  
резки

Кислород, 
Mpa

Газ Давление газа, 
Mpa

19,5 33 55 107,5
плазма, газ (скорость резки 
зависит от характеристик 
источника)

Max 1,5
ацетилен,  
пропан, метан, 
LPG

Max 1,5

1

2 3

4

НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС

РЕЖУЩЕЕ УСТРОЙСТВО

КОНСОЛЬ  КОНТРОЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ICUT 10.1


